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Zał. nr 11A 

 

 

 

 

Parking Parkuj i Jedź ,,P+R Połczyńska” 

System kontroli dostępu, zainstalowany na terenie parkingu Parkuj i Jedź ,,P+R Połczyńska”, 

zbudowany jest na bazie urządzeń i elementów firm: BEWATOR Cotag, Sentrol przy czym 

zamontowane są również urządzenia i elementy innych producentów. W skład systemu kontroli 

dostępu wchodzą następujące urządzenia i elementy:  

1) kompletny zestaw PRIMO (Kontroler 4010-CPP2, zasilacz, akumulator 12V/7Ah) – 1 szt., 

2) głowica zbliżeniowa HF 100 – 1 szt., 

3) sterownik pętli czytającej 270p – 1 szt., 

4) czujka kontaktronowa wzmocniona powierzchniowa 1045T – 1 szt., 

5) rygiel elektromagnetyczny NO/NC – 1 szt., 

6) przycisk wyjścia ewakuacyjnego WG2200/SG – 1 szt., 

7) sygnalizator akustyczny – buzzer – 1 szt.,                                                

8) inne (np.: zasilacze, gniazda, panele, łączówki, krosownice, moduły itp), 

9) przewody zasilające i sygnałowe. 

 


